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1.Instalacje odgromowg wykona¢ z wykorzystaniem metalowych elementéw na dachu (w tym
metalowe rynny itp.)oraz z zastosowaniem zwodéw niskich nieizolowanych, nienaprezanych,
mocowanych na uchwytach dystansowych, ochrong odgromowg elekrycznych urzgdzen
instalowanych na dachu lub innych innych nieprzewodzacych elementéw wystajacych ponad dach
wykonaé dodatkowymi zwodami pionowymi. Dopuszcza sig wykorzystanie jako zwodu poziomego
metalowej rynny, jesli taka zostanie wbudowana w obiekt.

Zwody poziome - nalezy wykonac z drutu FeZn fi8 mocowanego na uchwytach na powierzchni
dachu. Jesli rynny wykonane bedg z materiatu nieprzewodzgcego, nalezy rozprowadzi¢ dodatkowe
zwody poziome na dachu.

Zwody pionowe - urzgdzenia elektryczne chroni¢ za pomoca zwoddw pionowych izolowanych.

2. Instalacje uziemienia wykonaé ptaskownikiem fe/zn 30x4mm w formie otoku ukiadanego w ziemi
w okoto projektowanego obiektu lub wykona¢ uziom pionowy szpilkowy do uzyskania rezystanciji
uziemienia R<10 Q. W '

W miejscach sprowadzenia przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej wyprowadzié z
uziomu tasme Fe/Zn 30x4 o dtugosci umozliwiajgcej zatozenie ztgcz pomiarowych;

3. Wszystkie czeéci przewodzace dostepne i obce nalezy potaczyé z systemem potaczen
wyréwnawczych za pomocg przewodow LYzo 6mm2/LYzo 4mm2.

4. Przewody odprowadzajace montowac¢ po elewacji budynku na uchwytach dystansowych.

5. Wszystkie potaczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub
zalewane betonem wykonac jako spawane : migjsca spawow zabezpisczyé przed korozjg.

6. Ztacza kontrolno- pomiarowe instalacji odgromowej projektowane wykonaé na wysokosci 1,2m.
7. Rozdzielnicg gtéwng doposazy¢ w ochronnik przepieé typ 1+2, np. DEHN 941400 12,5kA
10/350us.

8. Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305. Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ pomiary
sprawdzajace i sporzadzi¢ protokét.
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