4’__ dachéwka ceramiczna
UWAGII:
H13,66 Tty 6/3cm
T t?:mzt); Z::ngm 1.WSZYSTKIE NAZWY MATERIAtOW BUDOWLANYCH

UZYTE W DOKUMENTACIJI SA JAKO PRZYKtADOWE

MOZNA U2Y€ MATERIALOW ROWNOWAZNYCH. E L E W AC J A
N WSCHODNIA

ZAKRES PRAC:

@ - . 1.Usuniecie powtok farb z pozostawionych
CaChOWKa Eernnicans tynkow np. AGE prod.Remmers. Preparat
28 Sem nanosi sie na pomalowang powierzchnie za -

trogmzt); gﬁir:m pomoca watka lub pedzla, po czym szczelnie
przykrywa folig. W takim stanie pozostawia sie
ﬂ'—i do specznienia powtoki. Po uptywie
okreslonego czasu preparat wraz ze
___parapety blacha | +|9,64 zmigkczong warstwg olejng zmywa sie wodg
tytanowo- cynkowa lub parg wodng za pomocg myjki
wysokoci$nieniowej. W przypadku
pozostatosci powlok olejnych czynnosci
powtarza sig.
2.Dezynfekcja w migjscach widocznych
nawarstwien glonow i profilaktycznie np:
Renogal, Algat lub innym.
3.Wykonaé zszycie muru obiektu w miejscach N
wystepowania rys przez wprowadzenie w .
spoiny @6 (HeliBar) ze stali nierdzewnej klasy Ska Ia 1 50
Grande 304 (zasigg i "zszycie muru" wykonaé
zgodnie z systemem HELFIX). Uzy¢

systemowych zapraw do wtapiania pretéw. 0 1 2 3 4 5 6
4. Przeszpachlowanie catosci tynkéw celem bowsnlinlonudeedbnnliuond - [m]
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dachdéwka ceramiczna
faty 6/3cm

kontr taty 6/3cm
krokwie 12x14cm
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zaszlamowania mikrospekan zaprawa
mineralng

5.Pomalowanie tynkéw. REMONT DACHU | NAPRAWA ELEWACJI

Uzycie farb mineralnych, np. prod. Keim lub

Remmers, w kolorze NCS $1510-Y20R. KOSCIOtA RZYMSKOKATOLICKIEGO W

6.Cokdt kamienny oczyscié ze spoin z powiok DIED I
farb metodami jak w przypadku tynkow. NA' - R ACH
Usuna¢ spoiny wypadajgce i miejscowo
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uszkodzone. Cokét oczysci¢é metcdg

piaskowania, dobierajgc rodzaj $cierniwa i . . . . .
ciénienie piaskowania tak, aby nie uszkadzaé¢ Napierki 43, jednostka ewidencyjna:

spoin. Janowiec Koscielny, nr obrebu:0021,dz. nr 141
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7.Uzupetni¢ spoiny cokotu zaprawami
gotowymi do kamieni np. prod Remmers, inwestor / Zamawiajgcy:
Optolith, Tubag. . . .
8.Wymianié parapety na tytanowo-cynkowe. Parafia Rzymskokatolicka Swietego Antoniego

9. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych Padewskiego w Napierkach
z blachy ocynkowane;j.
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parapety blacha tytanowo- cynkowa
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10.Pokrycie dachowe wiezy oraz nad nawg .
gtéwng wymienié na dachéwke ceramiczng Kategorla obiektu budowlanego: X
esowke w kolorze ceglastym.
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: PROJEKT TECHNICZNY
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projektant:

mgr inz. arch. Beata Piaskowska -~
upr. bud. 3/KPOKK/2015

projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Marta Wdowiak - Jendrzejczak
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