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ZAKRES PRAC:

1.Usunigcie powlok farb z pozostawionych
tynkéw np. AGE prod.Remmers. Preparat
hanosi si¢ na pomalowang powierzchnie za
pomocg watka lub pedzla, po czym szczelnie
przykrywa folig. W takim stanie pozostawia sie
do specznienia powtoki. Po uptywie
okreslonego czasu preparat wraz ze
zmigkczong warstwa olejng zmywa sig wodg
lub parg wodng za pomocg myjki
wysokocisnieniowej. W przypadku
pozostatosci powtok olejnych czynnosci
powtarza sig.
2.Dezynfekcja w miejscach widocznych
nawarstwiefi glonéw i profilaktycznie np:
Renogal, Algat lub innym.
3.Wykonaé zszycie muru obiektu w miejscach
wystepowania rys przez wprowadzenie w
spoiny @6 (HeliBar) ze stali nierdzewnej klasy
Grande 304 (zasieg i "zszycie muru" wykonaé
zgodnie z systemem HELFIX). Uzy¢
systemowych zapraw do wtapiania pretéw.
4.Przeszpachlowanie catosci tynkéw celem
zaszlamowania mikrospekarn zaprawg
mineralng
5.Pomalowanie tynkéw.
Uzycie farb mineralnych, np. prod. Keim lub
Remmers, w kolorze NCS S1510-Y20R.
6.Cokdét kamienny oczysSci¢ ze spoin z powlok
farb metodami jak w przypadku tynkéw.
Usungé spoiny wypadajace i miejscowo
uszkodzone. Cokét oczysci¢ metods
piaskowania, dobierajac rodzaj Scierniwa i
cignienie piaskowania tak, aby nie uszkadzac
spoin.
7.Uzupetni¢ spoiny cokolu zaprawami
gotowymi do kamieni np. prod Remmers,
Optolith, Tubag.
8.Wymiani€ parapety na tytanowo-cynkowe.
9. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych
Z blachy ocynkowane;j.
r 10.Pokrycie dachowe wiezy oraz nad nawg
gtéwng wymienié na dachéwke ceramiczng
eséwke w kolorze ceglastym.
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REMONT DACHU | NAPRAWA ELEWACII
KOSCIOtA RZYMSKOKATOLICKIEGO W
NAPIERKACH

Napierki 43, jednostka ewidencyjna:
Janowiec Koscielny, nr obrebu:0021,dz. nr 141

Inwestor / Zamawiajgcy:

Parafia Rzymskokatolicka Swigtego Antoniego
Padewskiego w Napierkach

UWAGIL:

1.WSZYSTKIE NAZWY MATERIALOW BUDOWLANYCH
UZYTE W DOKUMENTACII SA JAKO PRZYKLADOWE
MOZNA UZYE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.

B

AN

SO R N

Kategoria obiektu budowlanego: X
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